MapannenbHo moTopy-amo4 LWoTtkn Ha 25-30 A. lNpeaoxpaHnTtens, ec/in UCMNosib30BaTb

LUTaTHOE 060pyAOBaHMEe, MOXHO HE CTaBUTb 1 3aMeHNTb NepemMblvkoi. Ha Bxog R1 s nogaBan
HanpshkeHne n3 bBY KnnmaTt-KoHTPO/Is BK/IOUMB, Ha BCsikMIA cnydaid, anoA WoTtkm (FR107, HO MOX-
HO 1 N6oIN Apyroi Ha Tok Ao 1A). LLoTKn NoTOMy, 4TO Ha HEM Masioe NafeHne HanpsHKeHUs).
Cxewma, ecnu cobpaHa 6e3 "conneit", pabotaeT. Hy>XHO NPOKOHTPONIMPOBAaTb HaMNpshXKeHne 3aTBopa TpaH-
3uctopa +30 B. CunoBbie 4OPOXKM ONA HALEeXHOCTU, HenocpeacTBeHHO +12 B 1 GND Ha nutaHune
MOTOpa, Npoayb6/mposaTtb NPoBoAOM AnameTpom 1,5-2 mm. BmecTo TpaH3uctopa IRF1405 Ha 140A s
ctaBun IRF3205 Ha 98A. BnonHe cnpasnigeTca v B ABa pa3a gellesse. B moem "Mepce", namepsarn,
nycKkoBOW TOK nopsigka 20A, a Ha MakcmasibHbIX 06opoTax o 8-10 A. PagnaTtop-o6s3aTteneH. Ecam moT
ABa TpaH3ucTopa B napasiesnb. basy HyXHO pa3Ba3aTb pe3nctopom. Yaauu!
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Параллельно мотору-диод Шотки на 25-30 А. Предохранитель, если использовать

штатное оборудование, можно не ставить и заменить перемычкой. На вход R1 я подавал 

напряжение из БУ климат-контроля включив, на всякий случай, диод Шотки (FR107, но мож-

но и любой другой на ток до 1А). Шотки потому, что на нем малое падение напряжения).

Схема, если собрана без "соплей", работает. Нужно проконтролировать напряжение затвора тран-

зистора +30 В. Силовые дорожки для надежности, непосредственно +12 В и GND на питание  

мотора, продублировать проводом диаметром 1,5-2 мм. Вместо транзистора IRF1405 на 140А я 

ставил  IRF3205 на 98А. Вполне справляется и в два раза дешевле. В моем "Мерсе", измерял, 

пусковой  ток порядка 20А, а на максимальных оборотах до 8-10 А. Радиатор-обязателен. Если мотор очень мощный можно ставить

 два транзистора в параллель. Базу нужно развязать резистором.  Удачи!
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