lNapannensHO MOTOPY-ANC

4 WoTku Ha 25-30 A. lNpepoxpaHuTtesnb, ecl

M1 NCNOJIb30BaTb

LTAaTHOE 060pYyZ0BaHNEe, MOXHO He CTaBUTb U 3aMeHUTb Nepemblvkoin. Ha Bxog R1 s nogasan
HanpsbkeHne n3 bY KnnMmaT-KOHTPONA BKOUMB, HA BCSAKMIA cny4daid, anopg LWotkm (FR107, HO MOX-

HO 1 Nto6on apyroi Ha Tok A0 1A). LLOTKM NOTOMY, YTO HA HEM Masioe NafeHne HanpsHXeHus).

Cxema, ecnu cobpaHa 6e3 "connei”, pabotaeTt. Hy)XHO MPOKOHTPONIMPOBATL HANPsHXeHMe 3aTBopa TpaH-
3uctopa +30 B. CrunoBble AOPOXKU A9 HALEXHOCTU, HenocpeacTBeHHO +12 B 1 GND Ha nutaHune
MoTOopa, NnpoaybnuposaTb NPoBOAOM AnameTpom 1,5-2 mm. BmecTto TpaH3uctopa IRF1405 Ha 140A s
ctaBun IRF3205 Ha 98A. BnosHe cnpasnisgeTca v B ABa pa3a gewesse. B moem "Mepce", namepsrn,
NycKoBOW TOK nopsigka 20A, a Ha MakcmasibHbIX 06opoTax ao 8-10 A. PagnaTtop-o6s3aTtesnieH. Ecnn moT
ABa TpaH3ncTopa B napasiensb. basy HY)XHO pa3BA3aTb Ppe3ncTopoM. Yaauum!
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Параллельно мотору-диод Шотки на 25-30 А. Предохранитель, если использовать

штатное оборудование, можно не ставить и заменить перемычкой. На вход R1 я подавал 

напряжение из БУ климат-контроля включив, на всякий случай, диод Шотки (FR107, но мож-

но и любой другой на ток до 1А). Шотки потому, что на нем малое падение напряжения).

Схема, если собрана без "соплей", работает. Нужно проконтролировать напряжение затвора тран-

зистора +30 В. Силовые дорожки для надежности, непосредственно +12 В и GND на питание  

мотора, продублировать проводом диаметром 1,5-2 мм. Вместо транзистора IRF1405 на 140А я 

ставил  IRF3205 на 98А. Вполне справляется и в два раза дешевле. В моем "Мерсе", измерял, 

пусковой  ток порядка 20А, а на максимальных оборотах до 8-10 А. Радиатор-обязателен. Если мотор очень мощный можно ставить

 два транзистора в параллель. Базу нужно развязать резистором.  Удачи!





Плата-зеркальная. Для ЛУТ технологии.
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